
Husqvarna DC 1400
DC1400 to uniwersalnamaszyna do odprowadzania pyłu podczas pracy na sucho

i na mokro. Idealna do lżejszych zadań, gdzie w grę wchodzi częste przenoszenie.

Automatyczne oczyszczanie filtra zapobiega jego zapychaniu się podczas pracy.

Idealne uzupełnienie maszynHusqvarna PG 280, K 3000 Vac oraz DM220. DC

1400 dostarczany jest w komplecie z przewodami i akcesoriami.

AUTOMATYCZNE
OCZYSZCZANIE FILTRA
Automatyczne czyszczenie filtra

zapobiega zapychaniu się podczas

pracy

START/STOP SYSTEM
Pomocniczy system start / stop

pozwala na zdalny start / stop DC

1400, kiedy następuje włączanie /

wyłączanie urządzenia

podłączonego (max 2200 W/220

V)

DŁUGI PRZEWÓD
Przewód długości 4 m + 2,5 m w

DC1400 pozwala na pracę na

większej powierzchni

MULTIADAPTER
DC 1400 jest dostarczany z

adapterami do łatwego połączenia

z PG 400, PG 280, K3000 VAC i

DM 220



TECHNICAL SPECIFICATION

Moc silnika 1,4 kW

Prąd znamionowy,A 16A

Fazy 1

Przepływpowietrza 220m³/h / 129,49 cfm

Maxvacuum 230mbar / 3,34 psi

Średnicawlotu ssawnego 40mm

Rozmiar produktu,DłxSzerxWys 58x38x87 cm / 23x115x34,5 cal

Ciężar 16kg / 37,5 funty


